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FICHE TECHNIQUE

Les filets permettent d’obstruer de grands volumes (baies, 
lucarnes, cours intérieures...). Ils sont fixés à un câble en inox  
lui-même raccordé à des fixations scellées dans les murs de la zone 
à protéger. Les dimensions des mailles des filets sont variables en 
fonction de l’espèce ciblée.

Présentation

FILETS À OISEAUX
MAILLE 50 MM SPÉCIAL PIGEONS

EN M2, EN NAPPES, COLORIS AU CHOIX

Filets maille 50 mm : pigeons
Matière : 100% Polyéthylène haute densité 
Traitement anti-UV : oui
Diamètre du fil : 1 mm environ

Installation - Exemple d’un modèle type

Caractéristiques techniques

Piton
d’ancrage

Tendeur

Ferrule

Vis d’ancrage

Câble acier

Agrafe

Filet maille

Fermeture
éclair

Percer ou percuter pour fixer les pitons d’ancrage 
(en utilisant, au besoin, un adaptateur pour 
visseuse), dans les angles de la zone à protéger.

Placer des vis d’ancrage intermédiaires tous les 
50 cm maximum sur l’ensemble du périmètre à 
protéger.

Afin de pouvoir tendre correctement le câble 
au terme de l’installation, démarrer la mise en 
place en crochant un tendeur au niveau d’un des 
pitons d’ancrage.

Desserrer le tendeur au maximum (dévisser). 
Démarrer l’installation du câble en faisant une 
boucle maintenue à l’aide de deux ferrules 
autour de l’anneau du tendeur. Couper les 
excédents de fil à l’aide d’une pince à couper.

Faire passer le câble acier ou inox dans les 
pitons d’angle et les vis d’ancrage.

Une fois le câble fixé sur l’ensemble du pourtour 
de la zone à protéger, visser le tendeur jusqu’à 
obtenir la tension souhaitée.

Pour fixer la maille anti-volatiles, utiliser une 
agrafeuse pour solidariser le câble et le filet et 
placer une agrafe toutes les 1 maille.

Si besoin d’un accès à travers le filet, agrafer une 
fermeture éclair au niveau de la zone souhaitée 
puis découper le surplus de filet.

En cas de fixation de la maille sur une gouttière 
ou un IPN, utiliser les systèmes de fixation dédiés 
à ce type d’installation.

NB : En cas de surface importante à protéger, 
un câble périphérique ne suffira pas. Tendre 
des câbles intermédiaires en soutien pour éviter 
les déformations (filets distendus, poches, etc.) 
qui nuiraient à la durée de vie de l’installation  
et à l’esthétique. 
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FICHE TECHNIQUE

Références

Accessoires pour filets

RÉF PRODUIT CONDITIONNEMENT

D0762A Clip pour IPN 2-5 mm Boîte de 100 unités

D0763A Clip pour IPN 5-9 mm Boite de 100 unités

D0764A Clip pour IPN 9-15 mm Boîte de 100 unités

D0765A Clip pour IPN 15-21 mm Boîte de 100 unités

Clips pour filets

Références vendues au m2 :
Réf. D0915 : Coloris noir
Réf. D0913 : Coloris pierre
Réf. D0750 : Translucide

Références vendues en nappes :
Réf. D0918 : Coloris noir nappe de 5 m x 5 m
Réf. D0914 : Coloris noir nappe de 10 m x 10 m
Réf. D0986 : Coloris noir nappe de 20 m x 20 m
Réf. D0987 : Coloris pierre nappe de 5 m x 5 m
Réf. D0988 : Coloris pierre nappe de 10 m x 10 m
Réf. D0989 : Coloris pierre nappe de 20 m x 20 m
Réf. D0753 : Translucide nappe de 5 m x 5 m 
Réf. D0751 : Translucide nappe de 10 m x 10 m
Réf. D0752 : Translucide nappe de 20 m x 20 m

FILETS À OISEAUX
MAILLE 50 MM SPÉCIAL PIGEONS

EN M2, EN NAPPES, COLORIS AU CHOIX

RÉF PRODUIT CONDITIONNEMENT

D0704 Câble acier galvanisé 
2 mm

Unité
Bobine de 200 ml

D0813 Câble inox 1,5 mm Unité
Bobine de 250 ml

D0707 Câble inox 316 ASI 2 
mm

Unité
Bobine de 100 ml

D0814 Tendeur inox Boîte de 10 unités

D0705 Tendeur 1 crochet 1 
anneau

Boîte de
100 unités

D0706 Serre câble 3 mm Unité

D0711 Serre câble 4/5 mm Unité

D0806 Fermeture éclair noir 
1 ml Unité

D0808 Fermeture éclair pierre 
1 ml Unité

D0810 Fermeture éclair 
blanche 1 ml Unité

D0807 Fermeture éclair noir 
2 ml Unité

D0809 Fermeture éclair pierre 
2 ml Unité

D0811 Fermeture éclair 
blanche 2 ml Unité

RÉF PRODUIT CONDITIONNEMENT

D0759 Ferrule inox 316 s/s - 1,5 mm Boîte de 100 unités

D0817 Ferrule pour câble 2 mm Boite de 100 unités

D0975 Piton zinc 40 mm Boîte de 100 unités

D0760 Piton d’ancrage 304 s/s 25 mm Boîte de 100 unités

D0761 Vis d’ancrage 304 s/s 25 mm Boîte de 100 unités

D0769 Piton d’ancrage inox 30 mm Boîte de 100 unités

D0771 Piton 304 s/s 15 cm Boîte de 500 unités

D0974 Piton cheville métal M6B Boîte de 10 unités

D0815 Crochet de bardage Inox Boîte de 100 unités

D0816 Pince à couper Boîte de 50 unités

D0772 Cheville 140 mm Boîte de 50 unités

D0977A Cheville plastique 4 mm Boîte de 100 unités

D0766 Vis autofereuse 304 s/s 13 
mm Boîte de 100 unités

D0767 Adaptateur vis auto perfo-
reuse Unité

D0768 Equerre de fixation 
câble 316 L s/s Boîte de 50 unités

D0770 Equerre de fixation 
câble 316  s/s Boîte de 100 unités

D0755 Clip 316 s/s Boîte de 100 unités


