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Référence et conditionnement

LOCLEAN BRILLANT INOX
NETTOYANT DÉGRAISSANT

POUR SURFACES INOX

Réf. D8066 : Flacon de 520 ml - Carton de 12 unités

Précautions d’utilisation

Toujours effectuer au préalable un essai sur la surface 
à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps 
de contact appropriés. Manipuler dans des zones bien 
ventilées. Ne jamais aspirer ce mélange. Conserver le 
récipient bien fermé, dans un endroit sec et ventilé, à l’écart 
des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
En cas de contact prolongé ou répété avec la peau, il est 
recommandé de porter des gants de protection appropriés. 
Pour les instructions de premiers secours, contacter le 
centre anti-poison le plus proche. La fiche de données de 
sécurité est disponible sur simple demande à fds@lodi.fr.

Action

Les solvants dissolvent les graisses et les impuretés et rendent 
les surfaces impeccablement nettoyées. Les huiles minérales 
raffinées contenues dans la formulation LOCLEAN BRILLANT 
INOX protègent les surfaces et les font briller.
Lubrifiant pour contact accidentel fortuit dans l’aliment, classé 
NSF H1.

Points forts

Sans abrasif, le produit ne raye pas les surfaces. 
Sans silicone, utilisable en agroalimentaire. 
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LOCLEAN BRILLANT INOX est une préparation liquide pour 
l’entretien des surfaces inox.
Composition : solvants et huiles minérales.

Utilisation réservée aux professionnels. 

Présentation

Mode d’emploi

Le produit prêt à l’emploi peut s’appliquer de deux façons :
Soit, pulvériser à 15-20 cm sur les surfaces à traiter, puis passer 
un chiffon sec et doux. Soit, pulvériser sur un chiffon sec et lustrer 
les surfaces à traiter.

FICHE TECHNIQUE

Élimination

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau. 
Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé 
conformément à la réglementation en vigueur.


