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Ce pulvérisateur à pression préalable, particulièrement robuste, est 
spécialement conçu pour l’application de produits aux pH élevés.
Il permet l’utilisation de produits en base aqueuse et huileuse.
Les pompes ont une capacité de pression maximum de 3 bars et 
assurent une pulvérisation constante.

Références et conditionnements

Présentation

PULVÉRISATEUR
GLORIA PRO 5 

PULVÉRISATEUR À PRESSION
POUR PRODUITS ALCALINS

Réf. M0404 : Pulvérisateur Gloria Pro 5 (Unité)

Accessoires :

Réf. A4142 : Gloria Pro 5 - Lance complète (Unité)
Réf. A4102 : Pochette joints Viton (Unité)
Réf. M0447 : Support dorsal (Unité)

Caractéristiques techniques

Pression de service max : 3 bars
Capacité : 5L
Réservoir : Plastique haute qualité
Système de support : sangle pour port sur l’épaule
Pulvérisation : lance de pulvérisation avec gicleur réglable en laiton
Poids : 1,6 kg
Dimensions : Ø 18 cm, H 52 cm

Utilisation

Le domaine d’application le plus fréquent pour cet appareil est la 
pulvérisation de produits chimiques par traitement de surfaces.
Sa mécanique intérieure, notamment au niveau des joints 
d’étanchéité, permet un usage des produits alcalins.
Ce type de matériel doit être vidé de son liquide, mis sous pression 
et asséché après chaque utilisation.

Points forts

Convient particulièrement pour l’utilisation de produits 
alcalins.
Grâce à la pulvérisation constante, il permet à l’utilisateur 
de travailler durant une assez longue durée sans se soucier  
de la pression du pulvérisateur.
Le large entonnoir et les sangles de transport bien conçues 
engendrent facilité et confort au travail.
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FICHE TECHNIQUE


